
До 36kV, 20MVA
Опыт более 30 лет
Сертификаты CESI, KEMA 

CESI : Centro Electrotecnico
Sperimentale Italiano

KEMA : Netherlands Association 
for Testing Electrical Materials 



Класс 
напряжения

36KV 24KV 12KV 6KV~ LV/LV

Установка Внутренняя/ наружная (в защитном корпусе) 

Стандарт IEC 60076-11 (IEEE/ANSI, CSA, JEC/JEM, BS, AS, Etc) 

Частота 60 or 50 Hz

Класс 
изоляции F / F , H / H

Допустимая 
температура

обмоток
100K / 100K , 125K / 125K

Уровень 
изоляции

BIL 170KV/-
(AC 70KV)

BIL 125KV/-
(AC 50KV)

BIL 75KV/-
(AC 28KV)

BIL 60KV/-
(AC 20KV)

BIL -/-
(AC 3KV)

Мощность ~ 20MVA ~ 3MVA

Охлаждение AN , AN/AF  

Степень
защиты 
кожуха

IP 2X, IP3X, IP4X



*для регулирования без нагрузки

4 Крепежная рама

1 ВН обмотка

2 НН обмотка

3 Магнитопровод

8 Перемычки*

7 Межфазные перемычки

6 Выводы обмотки НН

5 Выводы обмотки ВН

2

6

15

7

8 3

4



1. Производство обмоток
2. Покрытие изолирующим 
материалом 

3.Производство пластин 
магнитопровода

4.Сборка магнитопровода5. Установка компонентов 
на крепежную раму

6. Финальное 
тестирование



Док-ты

Процесс

Работы

Обмотки ВН и НН

Магнитопровод

Опорная рама

Принадлежности

Испытания обмоток
- Uраб
- Kтр
- полярность 
обмоток

Испытания 
магнитопровода
- сопротивление
- потери ХХ
- потери КЗ

Обмотки ВН и НН

BOX-1

Магнитопровод
и

принадлежности

BOX-2

Разработка Производство Испытания Упаковка Отгрузка

Контейнер

(Морская
упаковка)

1. Разработка
спец. Конструкций
2. Подготовка
тех. описания
3. Подготовка 
чертежей

Упаковочный листСертификат
испытаний

1. Тех. описание
2. Габариты
3. Шильд
4. Чертежи

Испытания проводятся только при условии, что испытания для данного типа обмоток или магнитопровода
еще не проводились.



Док-ты

Процесс

Работы

Обмотки ВН и НН

Магнитопровод

Опорная рама

Принадлежности

1. Стандартные
- Визуальные
- Ктр
- Сопротивлени
- Потери КЗ
- Потери ХХ
- Ток намагничивания
- Uраб
- 2хUнаведения
- частичные  разряды
2. Специальные
- Uимпульсное
- Температурное
- Шум
3. Приемо-сдаточные

Обмотки ВН и НН

BOX-1

Магнитопровод
и

компоненты

BOX-2

Приемка Проверка Assembly Испытания

Обмотки ВН и НН

Магнитопровод

Магнитопровод

Принадлежности

+

+

+

Упаковочный лист Перечень
комплектующих

Руководство по сборке
Перечень инструмент.

Руководство по 
испытаниям
Перечень обор-ния
для испытаний



№ Название Материал

1 Шина нейтрали Алюминий

2 Подключение НН Покрытый медью алюминий

3 Обмотка ВН Алюминий в
эпоксидной изоляции

4 Выводы обмотки НН Алюминий

5 Стяжка магнитопровода Полиэтилен и железо

6 Обмотка НН Алюминий в
эпоксидной изоляции

7 Изолятор 
Магнитопровода

Железо и номекс

8 Опорная рама Железо

9 Крепление
магнитопровода с
изолирующ. шайбой

Железо и 
стеклопластик

10 Магнитопровод (перекладина) Высококачественная 
холоднокатаная
кремнистая сталь

11 Болты для крепления рамы с изо
лирующ. Шайбой

Железо и 
стеклопластик

12 Верхняя рама Железо

13 Блок фиксации Магний и каучук

14 Магнитопровод (ноги) Высококачественная 
холоднокатаная
кремнистая сталь

15 Подключение ВН Медь

16 Межфазные перемычки Медь в изоляции

17 Перемычки* Медь

18 Опорная рама Железо

19 Колеса Железо

*для регулирования без нагрузки




