


Автоматы защиты электродвигателей LS Meta-MEC обеспечивают более высокую эффективность за счёт 
функциональных возможностей и компактности конструкции.

3 габаритных типоразмера 32AF, 63AF и 100AF.

Защита от межфазных КЗ, защита от перегрузки, защита от обрыва фазы.

Магнитное расцепление 13 х Iрmax.

3 модификации: стандарт S, повышенная отключающая способность H и без 
теплового расцепления HI.

Диапазон рабочих токов от 0.16А до 100А (23 модификации в зависимости 
от типоразмера).

Возможность регулировки уставки теплового
расцепления

Широкий выбор аксессуаров

Отключающая способность от 10кА до 100 кА 
в зависимости от типоразмера и модификации

Класс термомагнитного расцепления 10



Реализуемые функции:

Защита групповых сборок
Защита двигателя
Защита пускателя
Защита от обрыва фазы

Применение в широком диапазоне 
nемператур окружающей среды от -20 до +60 °С

MMS совмещает в себе 
функции выключателя в 
литом корпусе и 
дифференциального реле 
защиты от перегрузки



Внешний вид и маркировка:



32 AF

63 AF

100 AF

45мм 45мм 55мм 70мм

Типоразмер 32 AF: 0,1А – 32А 

Типоразмер 63 AF: 6А – 63А 

Типоразмер 100 AF: 11А – 100А 

Характеристики:



Номиналы катушек 
расцепителей

Принадлежности:
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Контактор

Монтажное
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Вся наша продукция имеет сертификаты KEMA (соответствует стандарту МЭК 60947-4) 

Внесены в списки UL508 (соответствуют требованиям лаборатории

по технике безопасности (США).

Наше оборудование имеет ряд морских сертификатов (LR, BV, NK, KR).

Наше оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р и ТР ТС




